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	PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA VỀ ĐỘNG LỰC HỌC SÔNG BIỂN

	
	TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ..........................................................



	


	BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ

	
	Số: ...........................
	


Công trình: …………………………………………………………………………………
Công việc: …………………………………………………………………………..............

Hạng mục:…………………………………………………………………………..............

Căn cứ:……………………………………………………………………………………......
Chúng tôi gồm các thành viên sau đây:
A/ Đoàn kiểm tra nội bộ
- Ông (Bà)………………………………….
Trưởng đoàn kiểm tra
- Ông (Bà)………………………………….
Cán bộ kỹ thuật

- Ông (Bà)………………………………….
Cán bộ kỹ thuật
B/ Nhóm nghiên cứu thí nghiệm

- Ông (Bà)………………………………….
Chủ nhiệm (Chủ trì)

- Ông (Bà)………………………………….
Cán bộ kỹ thuật

- Ông (Bà)………………………………….
Cán bộ kỹ thuật
Sau khi xem xét các thành viên đã thống nhất kiểm tra các hạng mục thiết kế, xây dựng và chế tạo các mô hình và tiến hành kiểm tra các công việc sau:

1. Kiểm tra danh mục tài liệu, bản vẽ được sử dụng để thiết kế mô hình do Chủ đầu tư (hoặc cơ quan Tư vấn thiết kế cung cấp) (kể cả các bản vẽ thiết kế chi tiết bổ sung).

2. Các bản vẽ thiết kế các mô hình đầu mối và mặt bằng xây dựng mô hình do Nhóm nghiên cứu thí nghiệm lập.

3. Sử dụng máy toàn đạc, máy thủy chuẩn và các hệ phương tiện đo đạc khác để kiểm tra tọa độ, cao độ, khoảng cách và kích thước trên mô hình (có phụ lục kèm theo).

4. Sau khi kiểm tra mô hình, đối chiếu với đề cương thí nghiệm được duyệt và các bản vẽ liên quan, các thành viên đi đến thống nhất như sau:

4.1. Mô hình đã được xây dựng đạt các yêu cầu kỹ thuật cho việc thí nghiệm kiểm chứng thiết kế kỹ thuật.

4.2. Các hạng mục được gia công và chế tạo theo đúng thiết kế, đảm bảo độ chính xác tương tự về hình học, độ nhám giữa nguyên hình và mô hình.

4.3. Đã tiến hành đo kiểm tra cao độ, tọa độ và kích thước các điểm trên mô hình với các bản vẽ thiết kế đã sử dụng xây dựng mô hình. Sử dụng máy thuỷ chuẩn Ni -004 của Đức sản xuất, máy toàn đạc điện tử Laica TS02 (đã được kiểm nghiệm trước khi đo) để đo kiểm tra độ cao và tọa độ. Sử dụng thước đo chiều dài (có vạch chia mm) và thước panme để đo kiểm tra khoảng cách. Số liệu đo kiểm tra được thống kê trong phụ lục kèm theo biên bản nghiệm thu. Kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

4.4. Số lượng mặt cắt đo, các điểm đo được bố trí hợp lý, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu.
4.5. Các thiết bị thí nghiệm, hệ thống đo đạc đã được chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng đưa vào sử dụng đo đạc thu thập số liệu trên mô hình.

Kết luận: Mô hình thuỷ lực công trình ………………… đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đủ điều kiện đưa vào thí nghiệm. 

Biên bản được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản, lưu Trung tâm 1 bản.
(Các phụ lục bảng tính chi tiết và các bản vẽ xây dựng và chế tạo mô hình kèm theo).

	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
	Ngày.................... tháng .............năm.................
CHỦ NHIỆM (CHỦ TRÌ) THÍ NGHIỆM

	(ký và ghi rõ họ tên)


	(ký và ghi rõ họ tên)



	CÁN BỘ KIỂM TRA
	

	Họ tên
	Chữ ký
	Đoàn kiểm tra nội bộ

	……….
	……….
	Nhóm nghiên cứu thí nghiệm
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